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ZPE 10 tolóajtó görg szett

3,5x16
4 szt

6,5

6,5

9,5

3,5x16

Húzza meg
a szárny

beállítása után.

Illessze be az MDF betétet
az alsó vízszintes összeköt be.

Hossz
2,7 m.

Keret Romeo II

Húzza meg
a szárny

beállítása után.

Speciális csavar
6,3x32

V•s•rl•skor ne felejtse el, hogy az ajt€ •sszeszerel‚s‚hez
szƒks‚g van a speci•lis csavarra (4db/1 sz•rny),

tov•bb• tƒkr•s ajt€ eset‚ben az ƒvegbefog€ profilra

Hossz
1,2 m, 1,8 m, 3 m, 3,6 m.

45

Fels sín Exclusive

Hossz A
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m.
D ugo!" B
2,7 m.

Alsó vízszintes összeköt 
DECOR (A)

Alsó ütköz Fels ütköz 
OGUE

A sín oldalán történ 
rögzítéskor 1 szárny

max. súlya 35 kg.

A sín tetején történ 
rögzítéskor 1 szárny

max. súlya 50 kg.

14,5 mm x 4 mm
behúzható kefe

B

C

A pontos és gyors
furatelkészítéshez

javasoljuk, hogy használja
a furatoló sablont.

Csak a 7 mm-es (A jel )
és a 41 mm-es (C jel )

furat elkészítésére
alkalmas.

(indeks 20173)

FIGYELEM:

A

Fels ütköz szerelése
ütköz!t beilleszti a sínbe ,
és meghúzza a csavart

(1)
(2) (A)

Ajtóbetét:
10 mm-es laminált f aforgácslap,

4 mm-es tükö r vagy
4,5 mm-es biztonsági üveg

+ üvegbefogó profil

MDF betét (B)
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ELEM JEGYZÉK

EXCLUSIVE 10 rendszer
KERET

ROMEO

1616161616161616

Hossz
2,7 m.

s‚hez

ra
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KERET

ROMEO EXCLUSIVE 10 rendszer

ABS
szalag

Rögzít furatokat ABS
szalaggal takarjuk el.

ABS
szalag

Képes fogadni a dekorációs
ABS szalagot.

Rögzít 
furatok

A furatok átmér je
a használt csavarok
méretét l függenek.

Süllyesztett
furaton
keresztül
csavarral.

2. A sín az ajtónyílás el tt (oldalsó rögzítéssel)

1. A sín az ajtónyílásben ( fels rögzítéssel)

bútorlap szélessége - dp dp = dz - 25 mm

bútorlap magassága - hp hp = h - 94 mm

tükör magassága - hl

tükör szélessége - dl

vízszintes keret hossza - P P = dz - 42 mm

hl = hp - 4 mm

dl = dp - 4 mm

dz - meghatározott szárnyszélesség

Ajtószárny magassága - h h = H - 46 mm

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

dz
P

dz
P

dl

dp

FIGYELEM !
4 mm-es tükörnél használjunk véd fóliát.

Az üveg 4,5 mm-es ragasztott biztonsági üveg.
Használjuk minden esetben a kitöltéshez

az üvegbefogó profilokat.

Abban az esetben ha nem lehet a görg ket
a sínbe utólagosan elhelyezni felszerelés után,

úgy el tte kell ezt megtenni.

FIGYELEM !
AbbAbbAbbAbbAbbAbb an az esetbe

aaaaa sínsínbebebebebebebe utólagosa
úgyúgyúgy el 

FI

1717

onsá gi üvüvüvüvüvüvüvegegegegeg.
töltés hehehehehehez

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



18

1

�6
�=

�(
�5

�(
�/�

e�
6�

,��
�Ó

�7
�0

�8
�7

�$
�7

�Ð
��

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  T
O

LÓ
A

JT
Ó

K
   

6,5

6,5

9,5

Hossz
2,7 m.

Hossz
1,2 m, 1,8 m, 3 m, 3,6 m.

45

3,5x16

3,5x16
4 szt

B

C

A

14,5 mm x 4 mm
beh zhat! kefe

Hossz A
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m.
D ugo!" B
2,7 m.

Húzza meg
a szárny

beállítása után.

Illessze be az MDF betétet
az alsó vízszintes összeköt be.

Húzza meg
a szárny

beállítása után.

A sín oldalán történ 
rögzítéskor 1 szárny

max. súlya 35 kg.

A sín tetején történ 
rögzítéskor 1 szárny

max. súlya 50 kg.

A pontos és gyors
furatelkészítéshez

javasoljuk, hogy használja
a furatoló sablont.

Csak a 7 mm-es (A jel#)
és a 41 mm-es (C jel#)

furat elkészítésére
alkalmas.

(indeks 20173)

FIGYELEM:

Fels ütköz szerelése
ütköz$t beilleszti a sínbe ,
és meghúzza a csavart

(1)
(2) (A)

Ajtóbetét:
10 mm-es laminált faforgácslap,

4 mm-es tükör vagy
4,5 mm-es biztonsági üveg

+ üvegbefogó profil

fo
ga

ny
tú

pr
of

il
te

te
je
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ga
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of
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ZPE 10 tolóajtó görg szett

V•s•rl•skor ne felejtse el, hogy az ajt€ •sszeszerel‚s‚hez
szƒks‚g van a speci•lis csavarra (4db/1 sz•rny),

tov•bb• tƒkr•s ajt€ eset‚ben az ƒvegbefog€ profilra

Fels sín Exclusive Alsó vízszintes összeköt 
DECOR (A)

Alsó ütköz Fels ütköz 
OGUE

MDF betét (B)

ELEM JEGYZÉK

Keret Julia II

Speciális csavar
6,3x32

EXCLUSIVE 10 rendszer
KERET

JULIA

181818181818181818

Hossz
2,7 m.

s‚hez

ra
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KERET

JULIA EXCLUSIVE 10 rendszer

dp

dl

dz

dz

P

P
ABS

szalag

Rögzít furatokat ABS
szalaggal takarjuk el.

ABS
szalag

Képes fogadni a dekorációs
ABS szalagot.

Rögzít 
furatok

A furatok átmér je
a használt csavarok
méretét l függenek.

Süllyesztett
furaton
keresztül
csavarral.

2. A sín az ajtónyílás el tt (oldalsó rögzítéssel)

A sín az ajtónyílásben ( fels rögzítéssel)

bútorlap szélessége - dp dp = dz - 25 mm

bútorlap magassága - hp hp = h - 94 mm

tükör magassága - hl

tükör szélessége - dl

vízszintes keret hossza - P P = dz - 42 mm

hl = hp - 4 mm

dl = dp - 4 mm

dz - meghatározott szárnyszélesség

Ajtószárny magassága - h h = H - 46 mm

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

FIGYELEM !
4 mm-es tükörnél használjunk véd fóliát.

Az üveg 4,5 mm-es ragasztott biztonsági üveg.
Használjuk minden esetben a kitöltéshez

az üvegbefogó profilokat.

Abban az esetben ha nem lehet a görg ket
a sínbe utólagosan elhelyezni felszerelés után,

úgy el tte kell ezt megtenni.

FIGYELEM !
AbbAbbAbbAbbAbbAbbAbb an az esetbe

aaa sínsínbebebebebebe utólagosa
úgyúgyúgy el 

FI

191919

onsá gigi üvüvüvüvegegegegeg.
tölt éséséshehehehez
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EXCLUSIVE 10 rendszer
KERET

CORONA

Hossz
1,2 m, 1,8 m, 3 m, 3,6 m.

45

6,5

9,5

6,5

Hossz
2,7 m, 3,5 m.

Keret Corona

Hossz
2,7 m, 3,5 m.

Bet tprofil Akcent

4,8 mm x 4 mm
beh zhat! kefe

3,5x16

3,5x16
4 szt

B

C

A

Hossz A
1,7 m, 2,35 m, 3 m, 6 m.
D ugo!" B
2,7 m.

Húzza meg
a szárny

beállítása után.

Húzza meg
a szárny

beállítása után.

A sín oldalán történ 
rögzítéskor 1 szárny

max. súlya 35 kg.

A sín tetején történ 
rögzítéskor 1 szárny

max. súlya 50 kg.

A pontos és gyors
furatelkészítéshez

javasoljuk, hogy használja
a furatoló sablont.

Csak a 7 mm-es (A jel#)
és a 41 mm-es (C jel#)

furat elkészítésére
alkalmas.

(indeks 20173)

FIGYELEM:

Fels ütköz szerelése
ütköz$t beilleszti a sínbe ,
és meghúzza a csavart

(1)
(2) (A)

Ajtóbetét:
10 mm-es laminált faforgácslap,

4 mm-es tükör vagy
4,5 mm-es biztonsági üveg

+ üvegbefogó profil

fo
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of
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je
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Illessze be az MDF betétet
az alsó vízszintes összeköt be.

Speciális csavar
6,3x32

ZPE 10 tolóajtó görg szett

V•s•rl•skor ne felejtse el, hogy az ajt€ •sszeszerel‚s‚hez
szƒks‚g van a speci•lis csavarra (4db/1 sz•rny),

tov•bb• tƒkr•s ajt€ eset‚ben az ƒvegbefog€ profilra

Fels sín Exclusive Alsó vízszintes összeköt 
DECOR (A)

Alsó ütköz Fels ütköz 
OGUE

MDF betét (B)

ELEM JEGYZÉK

2222222222222222

HossHossHossHossHossHossHossHossHossHossHossHossHosszz
2,72,72,72,72,72,7 m, 3,53,5 m.m.m.m.

ZPEZPE 10 tol

s‚h ezezez

fil ra

�D
�O

�M
�D

�W
�H

�W
�H

�M
�H

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



23

1

�6
�=

�(
�5

�(
�/�

e�
6�

,��
�Ó

�7
�0

�8
�7

�$
�7

�Ð
��

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  T
O

LÓ
A

JT
Ó

K
   

KERET

CORONA EXCLUSIVE 10 rendszer

dp

dl

dz

dz

P

P

- dp dp = dz - 103 mm

- hp hp = h - 94 mm

- hl

- dl

- P P = dz - 120 mm

hl = hp - 4 mm

dl = dp - 4 mm

- h h = H - 46 mm

ABS
szalag

Rögzít furatokat ABS
szalaggal takarjuk el.

ABS
szalag

Képes fogadni a dekorációs
ABS szalagot.

Rögzít 
furatok

A furatok átmér je
a használt csavarok
méretét l függenek.

Süllyesztett
furaton
keresztül
csavarral.

2. A sín az ajtónyílás el tt (oldalsó rögzítéssel)

1. A sín az ajtónyílásben ( fels rögzítéssel)

dz - meghatározott szárnyszélesség

Fogantyúprofil hossza = ajtószárny magassága

FIGYELEM !
4 mm-es tükörnél használjunk véd fóliát.

Az üveg 4,5 mm-es ragasztott biztonsági üveg.
Használjuk minden esetben a kitöltéshez

az üvegbefogó profilokat.Abban az esetben ha nem lehet a görg ket
a sínbe utólagosan elhelyezni felszerelés után,

úgy el tte kell ezt megtenni.

FIGYELEM !

bútorlap szélessége

bútorlap magassága

tükör magassága

tükör szélessége

vízszintes keret hossza

Ajtószárny magassága

AbbAbbAbbAbbAbbAbb anan azazazaz esetben
a sínsínsínsínsínsínbe utóutóutóutóutóutó lagosan elh

úgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgyúgy el el el tte kel

FIGY

23232323

tölt éshez
at.
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