ﬁ HORUS rendszer

Ajtészarnyak dsszeszerelési sorrendjei
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gorgok felszerelése
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A szarny beallitasa
utan rogzitse
a 3,4,5 csavarokat.

“Horus” felsé sin

\ /7@3
L=
Elem jegyzék

Horus gorygd szett 2 szarnyhoz
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1 ajtdszarny max
sulya 45 kg

Ajtobetét:
16 - 40 mm-es laminalt
faforgacslap

Horus gbrgé szett 1 szarnyhoz

B

Alsé
gbrg6 20 gbrgé 21 megvezetd

24x16 - 20 db

Alsd Utkdzé  Felsd fék

Hossz
1,2m 1,5m,1,8m,2m, 24 m,,
30m,4m,6m
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E HORUS rendszer

Nyilas méret
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Ajtészarny magassaga -h h=H-50mm

Ajtészarny szélessége -d d=(D+Z):N

szarnyakszama -N | 2 | 3

atfedések szélessége -Z | 39 | 60

4 szarnyas homlokzat

——— | d=(D+90):4

:
ajté elrendezés

ajto elrendezés d= ( D:2+30 ) ) Y Y
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klipstoper szerelése

X[mm] [16 [ 18| 19] 22| [25] 28] 32] 40
Ymm] | 0| 1| 1| 4 15 [ 18| 22 30

E E?I Klipstoper felragasztasat megel6zéen

zsirtalanitani kell a fogado feliiletet.

TRIAL MODE - a valid license will remove this message. See the keywords property of this PDF for more information.



