
MICRA rendszer

Hossz:
1,7 m, 2,35 m, 3 m.

Figyelem!
A 150 cm-nél magasabb szekrényajtók esetén esztétikai és biztonságtechnikai
okokból javasolt a K2 dekorozható sarokprofil használata, mely szép
megjelenést biztosít valamint megakadályozza az ajtók kifordulását,
ha a görgők eltávolodnának a felső síntől.

K2 dekorozható sarokprofil

Hossz:
1,7 m, 2,35 m, 3 m.

1 db ajtószárny
max súlya:
50 kg

Szilikon ütköző

Ajtóbetét:
18 mm-es laminált faforgácslap

3 mm fúróval átfúrni a sínt,
7 mm-es fúróval a belső

oldalról peremezni

Az 1 és 2 csavarokat az ajtók
beszerelése előtt rögtzíteni kell.

A 3, 4 és 5 csavart az ajtó
beszerelése után kell rögzíteni.

Elem jegyzék
"Micra" alsó/felső sín "Micra" felső görgők

balos/jobbos

"Micra" alsó görgők
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MICRA rendszer
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D

Nyílás méret

ajtószárny magassága         - h        h = H - 13 mm

ajtószárny szélessége          - d d = ( D + Z ) : N

A szárnyak méretei - 18 mm-es bútorlapnál

bútorlap magassága - hp
( 1 mm-es PVC élzárással)

bútorlap szélessége - dp
( 1 mm-es PVC élzárással)

hp = h - 2 mm

dp = d - 2 mm- dp

- hp

4 mm-es tükörnél használjunk védőfóliát.

Az üveg 4,5 mm-es ragasztott biztonsági

üveg. Használjuk minden esetben a kitöltéshez

az üvegbefogó profilokat.

Figyelem!

N - ajtószárnyak száma

Z - ajtók átfedése

2 3

30 60
mm mm

4 szárnyas homlokzat

d = ( D + 90 ) : 4

d = ( D : 2 + 30 ) : 2

ajtó elrendezés

ajtó elrendezés

Figyelem!
A "Micra" rendszer lehetővé teszi egyes SEVROLL
fogantyúk használatát, melyek belmérete 18 mm.

A "Micra re
fofofofofogagagagantyúk ha
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